WYJASNIENIE

dotyczy zapytania ofertowego:
Remont korytarza segment A i klatki schodowej w budynku Zespolu
Szkolno-Przedszkolnego nr 6 ul. Krzyzanowskiego 24

Balustrady i porecze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wymogami inwestora:

balustrada od strony przestrzeni otwartej, o wysokosci 110 cm mierzona do wierzchu
poreczy

maksymalny przeswit lub wymxar otworu pomiedzy elementann wypelnienia
balustrady nie moze by¢ wigkszy niz 11 cm.

porecze: na wysokosci 110 cm pierwsza porgez oraz dodatkowo na wysokosci
80 cm druga porecz, wysokosci mierzone do wierzchu porgczy

porecze przy schodach na ich poczatku i koncu nie mogg mie¢ ostro zakoniczonych
elementow, powinny byé zawinigte w dot lub zamontowane do $ciany w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

nalezy wykona¢ zabezpieczenie pochwytu przed zsuwaniem si¢ dzieci.

porecze powinny biec nieprzerwanie przez caty ciag schodow (w tym spoczniki),

linia porgczy powinna wiernie odzwierciedlaé bieg schodow.

UWAGA:
Balustrady wykona¢ w nawigzaniu do balustrad istniejacych w budynku Zespotu.
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